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Nuovi moduli ET200SP 
 

 
 
 

Sono disponibili alla vendita nuovi moduli per l’ET200SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Digital factory                                                                       USO INTERNO 
 
 
 
 

 



Breve descrizione delle funzionalità dei nuovi moduli inseriti a catalogo: 
 

Moduli Descrizione 
DQ 8X24VDC/0,5A BA  Utilizzo consigliato in presenza di carichi a LED  

il modulo DQ ST con carichi a LED genera un 
lampeggio anomalo dell’uscita. 
 Nessuna diagnostica per rottura cavo, cto cto 
 Resistenza di carico da 48 Ω fino a 12 kΩ 

RQ 4x120VDC  
230VAC/ 5A NO MA ST 

  

 4 uscite a relè separate galvanicamente a 5A NO 
 4 interruttori a levetta per il comando dei relè : 

(funzionamento a impulsi JOG, automatico o 
manuale) 

 Da 24VDC fino a  120VDC o 24VAC fino a  
230VAC 

 

AI 2XU ST  2 canali analogici di ingresso in tensione  
 update time migliore rispetto alle standard : Max 1 

ms 
AI 2XI 2-/4-WIRE ST  2 canali analogici di ingresso in corrente 2-/4 fili 

 update time migliore rispetto alle standard : Max 1 
ms 

AQ 2XU ST  2 canali analogici di uscita in tensione 
 update time migliore rispetto alle standard : Max 1 

ms 
AQ 2XI ST  2 canali analogici di uscita in corrente 

 update time migliore rispetto alle standard : Max 1 
ms  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Moduli Descrizione 

AI ENERGY METER 
400VAC ST 

 Misura dei dati elettrici di una rete di 
alimentazione monofase e trifase. 

 tensione massima misurabile  400 VAC 
 Grandezze misurabili: 

o Tensione  
o Corrente 
o sfasamento 
o potenza 
o energia 
o Frequenza 
o fattore di potenza 

AI ENERGY METER 
480VAC ST 

 Misura dei dati elettrici di una rete di 
alimentazione monofase, bifase e trifase. 

 tensione massima misurabile  480 VAC 
 Grandezze misurabili: 
 Tensione  
 Corrente 
 sfasamento 
 potenza 
 Frequenza 
 minimo e massimo 
 fattore di potenza 
 Memoria rententiva per i contatori 
 contatore di Energia con reset e gate di controllo 

tramite bit dedicato 
 contatore ore di funzionamento con gate sw 
 allarmi di processo legati  al superamento di  limiti 

pre-configurabili 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bus Adapter 

  
Descrizione 

BA 2XLC 
 

 

Bus Adapter Profinet , per i seguenti cavi in fibra ottica 
con connettore LC (Lucent Connector): 

 IE FC FO Standard Cable GP  (6XV1847-2A) 
 IE FC FO Trailing Cable (6XV1847-2C) 
 IE FC FO Robust Cable (6XV1873-5Rxx) 
 IE FC FO Standard Cable (6XV1873-3Axx) 

NB: ci sono a listino anche cavi precablati con LC 
fino a 150m. 
 

 Distanza max: 2km 
BA LC/RJ45 Bus Adapter Profinet combinato, per fibra ottica con 

connettore LC (Lucent Connector) e per connettore RJ45  
BA 2XLC/FC Bus Adapter Profinet combinato,  per fibra ottica con 

connettore LC (Lucent Connector) e per FC 
 
 Vi ricordo che è disponibile al download una LIBRERIA (aggiornata di continuo 
con l’uscita dei nuovi moduli) contenente i manuali di tutti i moduli: 
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/84133942 
 
Inoltre per realizzare la configurazione e la scelta degli accessori è disponibile il TIA 
selection tool. Nell’ultima versione sono presenti tutti i nuovi moduli. 
https://eb.automation.siemens.com/spicecad/api/CS/thirdParty/tia-selection-
tool/download/tia-selection-tool.zip 
 
Nella pagina successiva è riportato l’elenco dei nuovi moduli  
  
 
Nella Tabella2 sono riportati anche i nuovi codici per i pacchetti da 10 componenti. 
NB:  il conteggio pezzi su questi codici NON corrisponde al numero di pacchetti 
ordinati, ma si riferisce al numero dei pezzi singoli inclusi nel pacchetto. Quindi, 
per poter ordinare 1 pacchetto da 10 pezzi si dovrà inserire il codice per 
pacchetti indicando la quantità 10 riferita ai singoli pezzi. 
NB2: L’ordine minimo è di 10 pezzi e se l’ordine è superiore a 10 pezzi si deve 
inserire un quantitativo multiplo di 10. 

 
L’unico vantaggio che si ha con questi codici, è di ricevere un pacchetto solo per gli n 
pezzi ordinati invece di riceve i singoli moduli con la singola confezione. 
 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/84133942
https://eb.automation.siemens.com/spicecad/api/CS/thirdParty/tia-selection-tool/download/tia-selection-tool.zip
https://eb.automation.siemens.com/spicecad/api/CS/thirdParty/tia-selection-tool/download/tia-selection-tool.zip


 

Codice dôordine  Descrizione    Pezzi 

Moduli         
6ES7132-6BF00-0AA0 DQ 8x24VDC/0,5A BASIC   1 

6ES7132-6MD00-0BB1 RQ NO-MA 4X120VDC..230VAC/5A ST    1 

6ES7134-6FB00-0BA1 AI 2XU STANDARD 1 

6ES7134-6GB00-0BA1 AI 2XI 2-/4-WIRE ST  1 

6ES7134-6PA01-0BD0 AI ENERGY METER 400VAC ST  1 

6ES7134-6PA20-0BD0 AI ENERGY METER 480VAC ST 1 

6ES7135-6GB00-0BA1 AQ 2XI STANDARD  1 

6ES7135-6FB00-0BA1 AQ 2XU STANDARD  1 

BusAdapter         
6ES7193-6AG00-0AA0 BUSADAPTER BA 2XLC  1 

6ES7 193-6AG20-0AA0 BUSADAPTER BA LC/RJ45 1 

6ES7 193-6AG40-0AA0 BUSADAPTER BA 2XLC/FC 1 

Tabella1 
 
 

Tabella2 
 
 
 
 
 
 

 
Product Manager 
                                              

Codice dôordine per 
Qt¨ minime di 10 
pezzi o multipli di 

10  

Descrizione   
 
 

NÁ Pezzi per 
ordine ( = 

10 * n) 

Moduli         
6ES7132-6FD00-2BB1 DQ 4X24..230VAC/2A ST, PU 10 107,90 € min. 10 pz. 

6ES7132-6BF00-2AA0  DQ 8x24VDC / 0,5A BA, PU10 62,55 € min. 10 pz. 

6ES7132-6HD00-2BB1 RQ NO 4X120VDC..230VAC/5A,PU10 67,86 € min. 10 pz. 

6ES7134-6HD00-2BA1 AI 4XU/I 2-WIRE ST, PU 10 173,10 € min. 10 pz. 

6ES7134-6JD00-2CA1 AI 4XRTD/TC 2-/3-/4-WIRE, PU10 219,26 € min. 10 pz. 

6ES7134-6JF00-2CA1 AI 8XRTD/TC 2-WIRE HF, PU 10 326,58 € min. 10 pz. 

BaseUnit         
6ES7193-6BP20-2BB0 BASEUNIT TYP B0, BU20-P12+A4+0B, PU 10 20,77 € min. 10 pz. 
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