
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nr.  2016/1.4/48                                                                              Data:  11.3.2016 

 
PLC: DP 

_________________________________ 
 

Nuovi moduli ET 200AL 
 

 

 
 

Sono disponibili alla vendita nuovi moduli per il sistema ET200AL. 
 
Il nuovo SIMATIC ET 200AL è un sistema di periferia modulare con moduli 
compatti e grado di protezione IP65/67 da esterno quadro. 
Questo nuovo sistema permette un montaggio semplice e flessibile anche con spazio 
molto limitato. 
La connessione tra i moduli avviene tramite un bus proprietario che permette distanze 
massime di 15 metri (novità – pirma erano 10 metri) tra 2 moduli e un 
massimo di 16 moduli a tratta. 
 
 
 
 

     Digital factory                                                                       USO INTERNO 
 
 
 
 

 



Caratteristiche : 
 

 Montaggio flessibile grazie alla possibilità di installare i moduli in qualsiasi 
posizione: montaggio frontale o laterale. 

 Dimensioni compatte e peso molto leggero per applicazioni in movimento 
 Campo di temperatura esteso -25 °C +55 °C (punto + vs concorrenza) 
 Robustezza testata 5g / 10g 
 Profienegy integrato 
 Certificata per taglio sicuro (disalimentazione) delle uscite digitali (SIL2) 

(punto + vs concorrenza) 
 Certificati UL (punto + vs concorrenza) 
 

 
Il collegamento al bus di campo (profinet o profibus) può avvenire tramite 
un’interfaccia IP67 (fino a 32 moduli) oppure tramite un modulo dell’ET200SP (fino 
a 16 moduli), come da immagini: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Breve descrizione delle funzionalità dei nuovi moduli inseriti a catalogo: 
 

Codici Moduli Descrizione 

6ES7141-5AF00-0BA0 
 

DI 8X24VDC, 4XM12 
 

 
 

 8 ingressi digitali 

 prese M12 per il collegamento di 
sensori 

 Tensione di alimentazione DC 24 V 

 Diagnostica parametrizzabile e 
impostabile per ogni modulo 

  Ritardo di ingresso tipico di 3 ms 

 Adatto per interruttori e interruttori 
di prossimità 

 Dimensioni 30 x 159 mm 
 

6ES7141-5AH00-0BA0 DI 16X24VDC, 8XM12 
 

 
 

 16 ingressi digitali 

 Prese M12 per il collegamento di 
sensori 

 Tensione di alimentazione DC 24 V 

 Diagnostica parametrizzabile e 
impostabile per ogni modulo 

 Ritardo di ingresso tipico di 3 ms 

 Adatto per interruttori e interruttori 
di prossimità 

 Dimensioni 45 x 159 mm 

  

6ES7142-5AF00-0BA0 DQ 8X24VDC/2A, 8XM12 ● 8 digital outputs 
– Canali da 0 alimentati da 1L+ (non-
switched) 4A 
– Canali da  4 a 7 alimentati da 2L+ 
(switched)  4° 
●  Prese M12 per il collegamento di 
sensori 
● Tensione di alimentazione DC 24 V 
● Adatto per elettrovalvole, contattori 
DC, e indicatori luminosi 
● Max corrente di uscita per output 2 A 
(contemporaneità del 50%) 
 

 

6ES7143-5AF00-0BA0 DI 4+DQ 4X24VDC/0,5A, 
4XM12 

● 4 ingressi o uscite digitali e 4 uscite 
digitali, a seconda della 
parametrizzazione 
– Segnali DIQ presenti in 1L+ (non-
switched) 
– Segnali DQ presenti in 2L+ 
(switched) 
● Prese M12 per il collegamento di 
sensori e attuatori 
● Ingressi digitali: 

 



– Tensione di alimentazione DC 24 V 
– Diagnostica parametrizzabile e 
impostabile per ogni modulo 
– Ritardo di ingresso tipico di 3 ms 
– Adatto per interruttori e interruttori di 
prossimità 
● Uscite digitali: 
– Tensione nominale di carico DC 24 V 
– Adatta per elettrovalvole, contattori in 
corrente continua e lampade di 
segnalazione 
– Corrente di uscita 0,5 A per ciascuna 
uscita 
– Diagnostica parametrizzabile e 
impostabile per ogni modulo 

 
Vi ricordo per il doppio collegamento su M12 si deve utilizzare il seguente codice: 

 
Nuovi cavi a catalogo ET200AL: 

 
 
 
 
 
 

Codice 
Cavo a Y Descrizione   

 
6ES7194-6KA00-0XA0 
 

ET200, CAVO Y SIMATIC DP, CAVO Y PER PERIFERIA 

DECENTR. ET 200 PER COLLEG. 

DOPPIO DI I/O CON UN CAVO A ET 200 

5POLI M12, 200MM 

 

Codici 
Cavi alimentazione Descrizione  

 
 

 
6ES7194-2LH02-1AA0 

CAVO DI ENERGIA 
 M8, 0,19M 

CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD 

ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 

CONNETTORE MASCHIO M8 E 

CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 

POLI, LUNGO 0,19M 

 
 6ES7194-2LN15-1AA0 

CAVO DI ENERGIA 
 M8, 15M 

CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD 

ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 

CONNETTORE MASCHIO M8 E 

CONNETTORE FEMMINA M8, A 4 

POLI, LUNGO 15M 

 

 
  6ES7194-2LN15-1AB0 

CAVO DI ENERGIA 
 M8,ANGOLATO, 15M 

CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD 

ENTRAMBE LE ESTREMITA' CON 

CONN. MASCHIO M8 ANGOLATO, E 

CONN. FEMMINA M8 ANGOLATO, A 4 

POLI, LUNGO 15M 

 

 
  6ES7194-2LN15-1AC0 

CAVO DI ENERGIA 
 M8, 15M 

CAVO DI ENERGIA M8, CONFEZ. AD 

UNA ESTREMITA' CON 

CONNETTORE FEMMINA M8, 4 POLI, 

LUNGO 15M 

     
  6ES7194-2AC00-0AA0 

M8 POWER 
CONNECTOR, 
SOCKET INSERT, 4 
PIN (femmina) 

CONNETTORE DI ENERGIA M8, 

INSERTO FEMMINA, 4 POLI 
  



Codici Cavi Bus 
ET-Con Descrizione 

6ES7194-2LH02-0AA0 CAVO DI 
BUS ET-
CONNECTIO
N, 0,19M 

CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, 

CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE 

ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 

ANGOLATI, A 4 POLI; 

SCHERMATO,LUNGO 0,19M 

6ES7194-2LN15-0AA0 CAVO DI 
BUS ET-
CONNECTIO
N, 15M 

CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8

CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE 

ESTREMITA' CON 2 CONN. M8, A 4 POLI, 

SCHERMATO, LUNGO 15M 

 

6ES7194-2LN15-0AB0 CAVO DI 
BUS ET-
CONNECTIO
N, 
ANGOLATO 
15M 

CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, 

CONFEZIONATO AD ENTRAMBE LE 

ESTREMITA' CON 2 CONNETTORI M8 

ANGOLATI, A 4 POLI; SCHERMATO, 

LUNGO 15M 

6ES7194-2LN15-0AC0 CAVO DI 
BUS ET-
CONNECTIO
N, 15M- one 
side 

CAVO DI BUS PER ET-CONNECTION M8, 

CONFEZIONATO AD UNA ESTREMITA' 

CON 1 CONNETTORE M8, A 4 POLI, 

SCHERMATO, LUNGO 15M 

 
Questi moduli non sono ancora presenti nel Tia Selection Tool; a breve uscirà un 
nuovo aggiornamento del TST che includerà questi moduli. 
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