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Disponibilità nuovi prodotti: SIMATIC IPC477D 22” PRO e IFP2200 PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con effetto immediato sono disponibili i nuovi prodotti IPC477D 22” PRO e IFP2200 PRO. 
 
 
Highlights 

- Grado di protezione IP65 da tutti i lati 
- Alte prestazioni fino a Core i7 e 8 GB di RAM 
- Soluzione fanless senza parti in movimento 
- Montaggio su piedistallo o con supporto a braccio, con o senza extension unit 
- Varie combinazioni: pannelli da 15” 1) a 22” 
- Design moderno e snello con poca profondità 
- Frontale in vetro in formato wide screen 
- Tecnologia multi-touch capacitivo 
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Varianti per montaggio disponibili 

1) Montaggio dal basso (piedistallo) – predisposti per extension unit, tastiera o portaoggetti: 
 
IPC477D PRO 19” (6AV7250-.F...-....) 
IPC477D PRO 22” (6AV7250-.J...-....) 
 
 
 
 
 
 
IFP1900 PRO (6AV7863-3MA14-0AA0) 
IFP2200 PRO (6AV7863-4MA14-0AA0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Montaggio dall’alto (supporto a braccio) – non predisposti per extension unit, tastiera o portaoggetti: 
 
IPC477D PRO 19” (6AV7250-.E...-....) 
IPC477D PRO 22” (6AV7250-.H...-....) 
 
 
 
 
 
IFP1900 PRO (6AV7863-3MA15-0AA0) 
IFP2200 PRO (6AV7863-4MA15-0AA0)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutte le configurazioni 1) e 2),  
l’adattatore di base è contenuto nella consegna e  
non deve essere più ordinato separatamente! 
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3) Montaggio dall’alto (supporto a braccio) – predisposti per extension unit, tastiera o portaoggetti: 
 
IPC477D PRO 19” (6AV7250-.G...-....) 
IPC477D PRO 22” (6AV7250-.K...-....) 
 
IFP1900 PRO (6AV7863-3MA16-0AA0) 
IFP2200 PRO (6AV7863-4MA16-0AA0)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per montare queste configurazione, si può usare  

- un tubo standard disponibile dai fornitori di bracci di supporto 
- il tubo a flangia (disponibile come accessorio: 6AV7674-1KF00-0AA0)   

per modificare la connessione a tubo compatibile ad una connessione   
con l’adattatore di base 

 
 
 
Per tutte le configurazioni 3),  
l’adattatore di base non è contenuto nella consegna e  
deve essere ordinato separatamente se necessario! 
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