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Benestare alla vendita Tp1500 Comfort Outdoor 
 

 
 

 
 
 
Si comunica che e’ stato ufficialmente rilasciato alla vendita il TP1500 Comfort Outdoor 15’’ (il modello piu’ piccolo 

a 7’’ e’ gia’ disponibile) 

 
Dati di ordinazione : 

 
 

TP1500 Comfort Outdoor  6AV2124-0QC13-0AX0 
 

 
 
 
 
 
 

I dispositivi SIMATIC Comfort Outdoor sono i primi pannelli Simatic concepiti per l’impiego anche in esterno 

(Indoor e Outdoor)  Es.settore Oil&Gas, marittimo o refrigerazione. 
 

 
Di seguito le caratteristiche piu’ significative (vedi sotto le informazioni piu’ dettagliate): 

 

 
-  range di temperatura esteso -30 ... +60 °C 
-  utilizzo luce solare diretta e display antiriflesso (daylight readble) 

-  dimming automatico tramite sensore posizionato sul frontale 
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Requisiti software per utilizzare il nuovo pannello nel Tia Portal : 
 

-  WinCC V13 SP1 Update7 e HSP (HSP0149 HMI TP700_1500 Comfort Outdoor) oppure WinCC V14. 

 
Downloads: 

 
· Manuale : https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/109485603 
· GSD ML file: https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/109485134 

· Hardware Support Pack: https://support.industry.siemens.com/cs/it/it/view/72341852 
 
 
 
 

 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

Lato frontale • Misure esterne del frontale e finestra di incasso corrispondono a quelle del prodotto 

standard 

 
• Resistente rivestimento a polvere 

 
• Elevata resistenza alle radiazioni UV 

 
• Touchscreen GFG (Glass Film Glass), analogico resistivo 

 
• Dimmimg della luminosità manuale o automatico con sensore della luminosità 

Display • Display TFT ad alta risoluzione in formato widescreen con 16 milioni di colori 

 
• Adatto alla luce diurna 

 
• Con vetro di copertura antiriflesso incollato per una lettura senza riflessi 

Touchscreen • Single touchscreen resistivo 

 
• Adatto per il comando con guanti, penne e dita 

Interfacce • 2 interfacce PROFINET 

• 1 interfaccia PROFIBUS 

• Interfacce USB -2.0: 

– 2 x interfacce USB host (tipo A) 

– 1 x interfaccia USB device (tipo Mini-B) 
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