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Disponibili i nuovi performanti reader SIMATIC RF210R, RF220R, RF240R, RF250R, RF260R con 
interfaccia IO-Link in accordo allo standard V1.1.  
Questi nuovi reader dalle performance migliorate se interfacciati a Master IO-Link V.1.1, i precedenti 
reader SIMATIC RF200 (numero di ordinazione 6GT2821-xAC32) in accordo allo standard V 1.0 
rimangono disponibili per la connessione a interfacce Master aventi questa versione. 

 
Descrizione prodotto 
Siemens ha ampliato la gamma dei reader  SIMATIC RF200 RFID con ulteriori cinque lettori IO-Link aventi 
interfaccia V 1.1, Grazie a questo standard l’integrazione di lettori low performance RFID nel mondo 
dell’automazione risulta semplificata, il sistema di lettori forniscono automaticamente il dato letto dal 
transponder, come ad esempio il numero identificativo univoco (UID) oppure qualsiasi area di memoria 
utente può essere letta o scritta. IO-Link è un sistema low cost considerate nel suo insieme RFID reader + 
interfaccia sul modulo master. Siemens e altri forniscono moduli master aventi lo standard aperto IO-Link 
V 1.1 utilizzabili in un ampio spettro di bus di campo e controllori. 
I nuovi reader sono meccanicamente compatibili con i precedenti V 1.0 (dimensione, fori di fissaggio) ma 
possono operare solo con master V 1.1. 
 
 Highlight funzionali e caratteristiche tecniche speciali  
 Trasmissione dati utente (lettura/scrittura) 10 volte più veloce rispetto a reader RF2x0 IO-Link V1.0 
 Server di assegnazione dei parametri per una semplificata sostituzione del reader 
 “Very easy” read-only operating mode (UID read) senza speciale commando di controllo o 

programmazione 
 Transponder protocol (air interface) per transponder ISO15693 (MDS D1xx, D2xx, D3xx, D4xx) 
 
Master Siemens IO-Link utilizzabili 
Per una veloce lettura/scrittura di dati utenti sono necessari 32 Byte di immagine di processo per ogni 
punto di lettura. 
Per master con max 32 byte totali di immagine di processo può essere utilizzato solo un reader V 1.1 I 
reader V1.1 non possono essere utilizzati con master V1.0, perché questi non forniscono un più elevato 
baud rate (COM3, 230.4 kbps). 
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Modulo IO-Link master 
Versione 
IO-Link 

Numero possible di reader V1.1 (-xBC32) 

SIMATIC S7-1200 (SM 
1278) 
6ES7278-4BD32-0XB0 

V1.1 1 

SIMATIC ET 200S (4SI) 
6ES7138-4GA50-0AB0 

V1.0 - 

SIMATIC ET 200SP 
6ES7137-6BD00-0BA0 

V1.1 4 

SIMATIC ET 200AL 
6ES7147-5JD00-0BA0 

V1.1 1 

SIMATIC ET 200eco PN 
6ES7148-6JD00-0AB0 

V1.1 4 

SIMATIC ET 200eco PN 
6ES7148-6JA00-0AB0 

V1.0 - 

SIMATIC ET 200pro 
6ES7147-4JD00-0AB0 

V1.1 1 

 
Dati per l’ordinazione 

Descrizione prodotto Numero di ordine 

SIMATIC RF200 
RF210R IO-Link V1.1 reader 
IP67, -25 to +70 °C, M18 x 83 mm 
Con antenna integrata 

6GT2821-1BC32 

SIMATIC RF200 
RF220R IO-Link V1.1 reader 
IP67, -25 to +70 °C, M30x83 mm 
Con antenna integrata 

6GT2821-2BC32 

SIMATIC RF200 
RF240R IO-Link V1.1 reader 
IP67, -25 to +70 °C, 50x50x30 mm 
Con antenna integrata 

6GT2821-4BC32 

SIMATIC RF200  
RF250R IO-Link V1.1 reader 
IP67, -25 to +70 °C, 50x50x30 mm 
Per antenne esterne: 
ANT3, ANT8, ANT12, ANT18, ANT30 

6GT2821-5BC32 

SIMATIC RF200 
RF260R IO-Link V1.1 reader 
IP67, -25 to +70 °C, 75x75x41 mm 
Con antenna integrata 

6GT2821-6BC32 

      

Cordiali saluti 


