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Con la presente s’informa che è disponibile il nuovo Open Controller 2 nelle versioni Standard, Failsafe e 
Technology. 
 
Cos’è l’Open Controller 2? 
L’Open Controller 2 è un controllore che riunisce in sé la robustezza, l’espandibilità di una CPU ET200SP 
con la flessibilità di un PC. 
L’Open Controller 2 è programmabile con STEP7 in TIA Portal. 
L’Open Controller 2 è disponibile in bundle con il WinCC Advanced Runtime in modo da riunire in un unico 
dispositivo il controllore e l’HMI. 
Nell’Open Controller 2 è possibile utilizzare oltre ai programmi per S7-1500 anche quelli in C,C++ tramite 
la libreria ODK (opzionale). 
Da questa versione è disponibile anche il runtime della parte PLC nella versione Technology e Technology 
Failsafe.  
Nella versione Tecnologica, oltre alle normali funzioni PLC, c’è la possibilità di gestire assi in sincronismo 
assoluto/relativo, camme, oggetti di cinematica, come nelle versioni S7-1500T. 
 
Composizione della fornitura. 
La CPU dell’Open Controller 2 viene fornita con i seguenti componenti: 

• Server Module (codice d’ordine 6ES7193-6PA00-0AA0); 
• Connettore d’alimentazione 24V DC, 2x2 poli; 
• Fermacavo; 
• CF Fast con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB e il 

Software Controller S7-1500; 
• Chiavetta USB di restore; 
• Chiavetta USB con l’eventuale licenza WinCC Runtime o licenza per CPU1505SP T (TF) (se 

presenti nella configurazione scelta). 
Si ricorda che per poter utilizzare la porta PROFINET assegnata al controllore S7-1500 è necessario 
acquistare anche il Bus Adapter ad es: 
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Codice d'ordine Descrizione 

6ES7193-6AR00-0AA0 Bus Adapter BA 2xRJ45 

6ES7193-6AF00-0AA0 Bus Adapter BA 2xFC 
 

Dati per l’ordinazione. 

Codice d'ordine Descrizione  

6ES7677-2DB42-0GB0 CPU1515SP PC2 

6ES7677-2DB42-0GK0 CPU1515SP PC2 + HMI 128PT  

6ES7677-2DB42-0GL0 CPU1515SP PC2 + HMI 512PT 

6ES7677-2DB42-0GM0 CPU1515SP PC2 + HMI 2048PT 

6ES7677-2SB42-0GB0 CPU1515SP PC2 F 

6ES7677-2SB42-0GK0 CPU1515SP PC2 F + HMI 128PT 

6ES7677-2SB42-0GL0 CPU1515SP PC2 F + HMI 512PT 

6ES7677-2SB42-0GM0 CPU1515SP PC2 F + HMI 2048PT  

6ES7677-2VB42-0GB0 CPU1515SP PC2 T  

6ES7677-2WB42-0GB0 CPU1515SP PC2 TF  

 
Dati tecnici. 

Dato Tecnico CPU 1515SP PC2 CPU 1515SP PC2 F 
CPU 1515SP PC2 T / 

TF 
Bundle con WinCC Adv. Runtime Si Si No 

RAM 8GB 
CFast Card 30GB 

Sistema Operativo Windows 10 Enterprise LTSB 2016 
Grado di protezione IP20 

Memoria di lavoro per programma 1 MB (1.5 MB per Failsafe) 
Memoria di lavoro per dati 5 MB 
Memoria di caricamento 320 MB 

Tempo di esecuzione istruzioni a bit 10 ns 
Numero massimo di Assi 30 Assi di posizionamento (dipende dalla configurazione) 

Numero di Risorse per il Motion 
Control 2400, corrispondenti a 30 Assi 

Porta Gigabit 1xRJ45 
Porta PROFINET 1xPN IO IRT tramite Bus Adapter (da acquistare separatamente) 
Porta PROFIBUS Si tramite CM DP (Opzionale) 

Web Server Si 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito in inglese: 
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109760163 
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