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E’ ora possibile ordinare il nuovo SIMATIC HMI KTP700F Mobile Artic con il numero  
di ordinazione 
 

6AV2145-6GB06-0AA0 
 

adatto per l’impiego in ambienti a bassa temperatura (-28 °C ), ad esempio nel settore 
della refrigerazione. 
Di seguito alcune caratteristiche: 
 
 

Lato frontale 

• Le dimensioni esterne del lato frontale corrispondono a quelle del prodotto standard 

• Touchscreen GFG (Glass Film Glass), analogico resistivo 

• Pellicola decorativa con logo ed elementi grafici 

Display 

• Display TFT ad alta risoluzione in formato widescreen con 16 milioni di colori 

• Adatto alla luce diurna 

• Con vetro di copertura antiriflesso incollato per una lettura senza riflessi 

Touchscreen 

• Single touchscreen resistivo 

• Adatto per il comando con guanti, penne e dita 

Elementi di comando 

• 8 tasti funzione 

• 2 pulsanti luminosi 

• Pulsante di arresto di emergenza/STOP 

• Tasto di consenso 

• Interruttore a chiave 

 
Interfacce 

• 1 PROFINET/Industrial Ethernet 
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• Slot per schede SD 

• Interfacce USB -2.0: 1 x interfaccia host USB (tipo A) con cappuccio di chiusura 

Differenze rispetto al prodotto standard 

Temperatura 

Campo di temperatura di esercizio ampliato "Artic"  min. -28 °C  max. 45 °C  

Penna touch 

Al centro del lato frontale, sotto il display, è agganciata una penna touch. 

Software necessario per la progettazione del dispositivo: 

● WinCC (TIA Portal) V15.1 SP1 o successivo (Comfort/Advanced/Professional) 

● Hardware Support Package "HSP0306 HMI Mobile Panel KTP700F Artic" 

L'apparecchiatura può essere utilizzata con i seguenti cavi di collegamento KTP Mobile: 

Cavo di collegamento da 2 m KTP Mobile                   6AV2181-5AF02-0AX0 

Cavo di collegamento da 5 m KTP Mobile                   6AV2181-5AF05-0AX0 

Cavo di collegamento da 8 m KTP Mobile                   6AV2181-5AF08-0AX0 

Cavo di collegamento da 10 m KTP Mobile                 6AV2181-5AF10-0AX0 

Cavo di collegamento da 15 m KTP Mobile                 6AV2181-5AF15-0AX0 

Cavo di collegamento da 20 m KTP Mobile                 6AV2181-5AF20-0AX0 

Cavo di collegamento da 25 m KTP Mobile                 6AV2181-5AF25-0AX0 

L'apparecchiatura può essere utilizzata con le seguenti varianti di box di connessione: 

● Box di connessione compact, numero di articolo 6AV2125-2AE03-0AX0 a partire dalla versione FS-03 

● Box di connessione advanced, numero di articolo 6AV2125-2AE23-0AX0 a partire dalla versione FS-05 

Massima classe di sicurezza raggiungibile nel funzionamento di sicurezza 

● Performance Level secondo ISO 13849-1    Ple 

● SIL secondo IEC 61508                                    SIL 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


