ET 200eco PN Nuovo master |0-Link 01.10.2020

E’ disponibile il nuovo master 10-Link ad 8 porte di ET 200eco PN M12-L
CM 8xI0O-Link + DI 4x24VDC M12-L 6ES7148-6JG00-0BBO

Il master 10-Link si aggiunge ai 5 nuovi moduli I/O digitali gia rilasciati a Luglio

2020.

Di seguito le caratteristiche principali:
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Oltre ai 4 ingressi digitali sempre disponibili |

modulo PROFINET con grado di protezione IP65/67
connettore di alimentazione M12 L-coded: max 12 A per
ognuna delle due linee di alimentazione (1L+ e 2L+)
custodia compatta completamente in metallo (45 x 200 mm)
range di temperatura di funzionamento da -40 a 60 °C
monitoraggio e diagnostica di entrambe le alimentazioni 1L+ e 2L+

4 porte I0-Link class B (alimentazione ausiliaria max 2 A per porta)

4 porte IO-Link class A

configurazione |O-Link: autostart, manuale o tramite Port Configuration Tool (S7-PCT)
led di diagnostica comunicazione 10-Link

4 digital input 24Vdc

Configurazione della porta

indipendentemente dalla parametrizzazione, ogni

porta IO-Link ha la possibilita di funzionare in Tipodiporta: | Ingresso digitale ||
SIO mode (Standard 10 mode), ovvero come un Parametri della porta Uscita digitale
. . 10-Link 11/1 0 +PQI
normale input o output digitale; questo aumenta " 10ink 21 + FQI
T . . L \ = 10-Link 21120 + PQI
la flessibilita di configurazione, poiché, se non & oo di funslanamenta® [ 10-Link 4 114 0 + PQI
. . . 10-Link 81/8 O + PQI
effettivamente necessario collegare 8 device 10- Lunaheza i inaressat [ 10-Link 161116 0 + QI

Link, & possibile parametrizzare la singola porta Lunghezzs uscita: [

10-Link 321/ 32 0 + PQI

come DI o come DQ a 24Vdc (immagine a lato).
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Funzioni IO-Link supportate dal modulo:

= specifica V1.1 . \L
* backup automatico parametri del device (\

» funzionalitad di “Master backup” in caso di sostituzione ‘0

= riparametrizzazione dei device durante il funzionamento @

* max 33 byte diinput e 32 byte di output (per ogni porta)

* max 265 byte diinput e 256 byte di output (totale per I'intero modulo)

Il nuovo master IO-Link puo essere integrato in TIA Portal V16 con HSP0326 oppure configurato tramite file
GSD.

Link utili:

Elenco completo accessori (cavi, connettori, ...) per ET 200eco PN

Download port Configuration Tool (S7-PCT) per configurazione master e device 10-Link
Manuale del modulo CM 8xIO-Link + DI 4x24VDC M12-L

Download HSP TIA Portal

Download file GSD

Product Manager SIMATIC ET 200

Watch ET 200eco PN video



https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109781065/it
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109781065/it
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/32469496/it
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109781416/it
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109781416/it
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/72341852/it
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/33291771
mailto:vincenzo.melone@siemens.com
https://www.youtube.com/watch?v=IW8IPC-922s

