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Sono disponibili i nuovi moduli IO-Link di ET 200AL. 
 
Quali sensori/attuatori è possibile collegare ai moduli IO-Link di ET 

200AL? 

Sono moduli I/O digitali, quindi gli ingressi e le uscite consentono il 
collegamento di sensori e attuatori “standard” a 24Vdc. 

 
Come si interfacciano i moduli IO-Link al controllore?  

Essendo device IO-Link, è possibile collegarli a qualsiasi master IO-Link, sia 
IP20 (S7-1200, S7-1500, ET 200SP), sia IP65/67 (ET 200AL, ET 200eco PN, ET 
200pro). 
 
Come si configurano? 

La configurazione avviene, in modo semplice e rapido, tramite l’integrazione del file IODD (disponibile qui); 
in S7-PCT si assegna il modulo IO-Link ET 200AL alla porta del master e si effettua la relativa 
parametrizzazione. È supportata la specifica IO-Link V1.1, pertanto è possibile attivare la funzionalità 
“backup&restore” dei parametri, per facilitare un’eventuale sostituzione del modulo I/O. 
 

Qual è la differenza tra i moduli IO-Link e i 

moduli I/O già presenti nel portfolio ET 200AL? 

A livello di caratteristiche e funzionalità, i nuovi 
codici sono analoghi ai corrispondenti moduli I/O ET 
200AL già disponibili a catalogo da qualche anno, 
ad eccezione della parte di comunicazione e 
alimentazione (immagine a fianco). 
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I nuovi moduli permettono di realizzare topologie “a stella” con connessioni punto-punto sulle porte del 
master IO-Link; la combinazione con la topologia “entra-esci” tipica del sistema ET 200AL o dei moduli 
PROFINET ET 200eco PN, consente di realizzare configurazioni IP65/67 flessibili, in grado di adattarsi in 
modo ottimale a qualsiasi esigenza di installazione nella macchina o nell’impianto. 
 

 
 
 
Sotto il dettaglio dei codici disponibili: 
 

 Descrizione Codice di ordinazione  

 IO-Link DI 8x24VDC 8xM8    (8 ingressi digitali) 6ES7141-5BF00-0BL0 

 IO-Link DI 16x24VDC 8xM12     (16 ingressi digitali) 6ES7141-5AH00-0BL0 

 IO-Link DQ 8x24VDC/2A 8xM12    (8 uscite digitali 2 A) 6ES7142-5AF00-0BL0 

 IO-Link DIQ 4+DQ 4x24VDC/0.5A 8xM8    (4 canali DIQ* + 4 uscite 0,5 A) 6ES7143-5BF00-0BL0 

 IO-Link DIQ 16x24VDC/0.5A 8xM12    (16 canali DIQ*) 6ES7143-5AH00-0BL0 

* DIQ = canale liberamente e singolarmente configurabile come ingresso digitale o come uscita digitale 

 
Link utili: 

Manuale di sistema ET 200AL IO-Link I/O modules 

Download port Configuration Tool (S7-PCT) per configurazione master e device IO-Link 

 
 

 
Watch ET 200AL video 

https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109773203
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/32469496/it
mailto:vincenzo.melone@siemens.com
https://www.youtube.com/watch?v=YVfSzbZgOzQ

