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È da oggi disponibile il nuovo IPC 547J, caratterizzato da un enorme potenza di calcolo, dovuta ai 
processori di decima generazione, disponibili su questa macchina fino al Core-i9. 
 

 
 
 
Massime prestazioni di sistema per compiti complessi di automazione e visualizzazione 

• Processori Intel® di 10° Generazione: Xeon, Core i9, Core i7, Core i5 e Core i3 con potenzialità fino a 10 
Core e 20 Thread 

• Controllore grafico integrato nel processore (630) Con capacità di riproduzione multipla a 4K HDR 
• Elevatissime prestazioni della RAM DDR4, che grazie alla tecnologia Dual-Channel, risponde appieno alla 

potenza del processore. 
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• Grande banda di trasferimento dati grazie alla nuova generazione (3°) del PCI Express che consente 
numerose porte USB 3.1 Gen. 2 SuperSpeed+ tutte con collegamenti a 10 GBit, oltre ad un elevatissimo 
transfer rate con i nuovi SSD M.2 NVMe, fino a sei volte quello di un disco SSD. 

• Nuova generazione di Hard Disk con capacità di due Gbyte l’uno. 
• Dischi SSD fino a 960 GB con possibilità di sostituzione a caldo (cassetto) per una continuità di servizio 

senza condizioni. 
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            Azzeramento dei tempi di fermo macchina grazie ad una grande continuità e sicurezza del sistema 

• Operazioni sicure in condizioni di lavoro H24 con elevatissimi MTBF, controllate dal software Diagbase, con 
rilevamento e predizione di tutti i dati della macchina (Temperature, Ventole, SSD, HDD, Batteria C-mos 
orologio e Watchdog) per un controllo totale dei parametri essenziali della macchina con registrazione delle 
anomalie. 

• Configurazione in RAID1: con due dischi, sia SSD che HDD, con disco Spare (scorta) oppure con SSD per 
il sistema operativo. 

• Configurazione in RAID5: “Striping” con parità su tre dischi in cassette removibili per una grande continuità 
di funzionamento, con possibilità di avere il quarto disco “spare” (scorta) e SSD per sistema operativo. 

• "Hot swap" di tutti i dischi, nelle configurazioni RAID, con scambio automatico via software del disco guasto 
con quello “spare” senza bisogno di intervento manuale e ricostruzione automatica della struttura RAID 
(questo anche in caso di sostituzione manuale del disco). 

• Configurazione con HDD Enterprise da 3.5" o SSD da 2.5" in configurazione RAID. 
• Identificazione di eventuali anomalie disco semplice e veloce, grazie a segnalazione a led univoco e 

numerato. 
• Indicatori di stato per tutte le funzionalità del PC sul pannello frontale: singole porte Ethernet, anomalie sulle 

singole ventole, Watchdog, dischi. 
• Possibilità di scegliere alimentatori ridondati con funzionalità di sostituzione “a caldo” quindi durante il 

funzionamento del PC. 
• Blocco completo dell’accesso al PC tramite chiave meccanica: Accensione, porte USB, ventole, interno del 

PC ventola di aspirazione vengono bloccate dalla stessa chiave, compresa l’apertura del coperchio del PC. 
• Doppia porta USB interna al case (luogo sicuro da rimozione di terze parti), per uso ad esempio di un 

software dongle o di un disco usb di backup. 
• Modulo TPM 2.0 per la sicurezza dei dati, per cifratura dei dischi in Hardware senza impegno del processore 

principale. 
 

 
 
Grande risparmio di tempo e semplicità di messa in servizio, operatività e assitenza. 
 

• Grande espandibilità grazie ai 7 Slot PC sia PCI che PCI Express. 
• 3 schede di rete indipendenti Gbit Intel, 7 porte USB 3.1 Gen2 a 10 Gbit, 3 interfacce video e uscita audio. 
• Multi-monitor: Fino a 7 monitor collegabili grazie alla scheda video opzionale. 
• Silenzioso grazie alla regolazione della velocità delle ventole 
• Possibilità di installazione sia a Rack che in modalità “Tower” (verticale) grazie al particolare kit di 

montaggio 
• Uso universale sia come Workstation che come Server 
• Sistemi operative preinstallati e preattivati: Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit), Windows Server 

2019 (64-bit) incl. 5 client. 
• Velocissimo ripristino alla condizione di consegna grazie alla chiavetta USB di ripristino 
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• Design nato per facilitare le modifiche e la manutenzione, ad esempio per l'installazione disco, la sostituzione 
del filtro o la sostituzione della ventola anteriore senza attrezzi. 

• iAMT (Intel Active Management Technology) – Possibilità di gestire il PC in tutte le sue funzionalità da 
remoto, come aggiornare il BIOS, accenderlo, spegnerlo, aggiornare il sistema operativo, modificare i 
parametri BIOS, remotare video tastiera e mouse. 
 
 
 

Nato per il mercato industriale, compatto e per un uso H24. 
 

• Design concepito per la semplicità d’uso e di intervento. 
• Massime prestazioni del processore (nella configurazione più elevata) senza perdita di potenza (throttling) 

a temperature ambiente fino a 40 °C. 
• Custodia in metallo con un alto grado di compatibilità elettromagnetica e resistenza alla corrosione per l'uso 

in aree industriali e in ambienti domestici, aziendali e commerciali. 
• Adatto per l'installazione in armadi poco ingombranti di soli 400 mm di profondità (versione corta del case) 
• Protezione dalla polvere grazie al concetto di ventilazione in sovrapressione con ventola anteriore e filtro 

antipolvere. 
• Supporti speciali antivibranti per hard disk per la protezione contro le vibrazioni e gli urti 

 
 
Riduzione dei costi attraverso un'elevata sicurezza degli investimenti 
 

• Disponibilità per almeno tre anni e ricambistica per ulteriori tre anni 
• Sistema testato con tutti i software SIMATIC 
• Certificazioni per ogni tipo di mercato mondiale (CE, UL, EAC, KC, ...) 
• Compatibilità dlle porte datate (COM) 
• Installazione meccanica compatibile con tutte le versioni precedenti 
• Assistenza globale (PC venduto in qualunque nazione può essere assistito in qualunque altra nazione) 
• 36 mesi di garanzia globale 
• Sistema Software Diag Base per manutenzione predittiva (filtri, ventole, dischi, batteria C-Mos etc) 
• Possibilità di dischi e alimentatori ridondati 
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Case, chip set, processori, RAM, e slots di espansione 
Case • 19" rack, altezza 4U con due differenti profondità: corta da 356 mm e standard da 446 mm  

• Contenitore robusto interamente in metallo (blue-cromato) opzionalmente verniciato 
• Blocco meccanico totale degli accessi all’interno con chiave, protezione dalla polvere con 

filtro di ingresso aria e mantenimento in sovrappressione. 
• Pronto per installazione a rack con binari telescopici 
• Installazione in orizzontale o verticale 
• Opzione kit per montaggio in configurazione “Tower” 

Chip set / 
Scheda 
madre 

Intel H410 / Scheda madre SENZA 

possibilità di configurazione RAID 
Intel W480E Scheda madre CON possibilità di 

configurazione RAID / Intel AMT 

Processori • Intel Core i9-10900E (10C/20T) 2.8 
(4.7) GHz, 20 MB cache 

• Intel Core i7-10700E (8C/16T) 2.9 (4.5) 
GHz, 16 MB cache 

• Intel Core i5-10500E (6C/12T) 3.1 (4.2) 
GHz, 12 MB cache 

• Intel Core i3-10100E (4C/8T) 3.2 (3.8) 
GHz, 6 MB cache 

• Intel Core i9-10900E (10C/20T) 2.8 (4.7) GHz, 
20 MB cache, iAMT 

• Intel Core i7-10700E (8C/16T) 2.9 (4.5) GHz, 
16 MB cache, iAMT 

• Intel Core i5-10500E (6C/12T) 3.1 (4.2) GHz, 
12 MB cache, iAMT 

• Intel Core i3-10100E (4C/8T) 3.2 (3.8) GHz, 6 
MB cache NO iAMT 

• Intel Xeon W-1270E (8C/16T) 3.4 (4.8) GHz, 
16 MB cache, iAMT 

Memoria 
RAM 

• da 4 GB 
• DDR4-2666 SDRAM 
• Supporto Dual channel  
• 2 Slot / Espandibile fino a 64 GB 

• da 4 GB 
• DDR4-2933  SDRAM 
• Supporto Dual channel  
• 4 Slot / Espandibile fino a 128 GB 

Porte  • 2 x Intel Gigabit Ethernet (RJ45, 
Possibilità di teaming) 

• 4 x USB 3.1 Gen 1: 2x posteriori, 2x 
frontali 

• 5 x USB 2.0: 4 posteriori, 1 x interna,  
• 1 x DisplayPort V1.2, 1 x DVI-D 
• 1x COM1 
• Audio: Line in, line out, micro 

• 3 x Intel Gigabit Ethernet (RJ45, Possibilità di 
teaming) 

• 4 x USB 3.1 Gen 1: 2x posteriori, 2x frontali 
• • 5 x USB 2.0: 4 posteriori, 1 x interna 
• 1 x DisplayPort V1.2, 1 x DVI-D 
• 1x COM1 
• Audio: Line in, line out, micro 

Slot di 
espansione 

•  

1 x PCIe x16 Gen 3 
1 x PCIe x16 (1 lane) Gen 3 
1 x PCIe x8 (1 lane) Gen 3 
1 x PCIe x4 (1 lane) Gen 3 
1 x PCIe x4 (1 lane) Gen 3 
2 x PCI 

1 x PCIe x16 Gen 3 
1 x PCIe x16 (4 lanes) Gen 3 
1 x PCIe x8 (1 lane) Gen 3 
1 x PCIe x4 (4 lanes) Gen 3 
1 x PCIe x4 (1 lane) Gen 3 
2 x PCI 
1 x M.2 Key M (PCIe x2), for NVMe SSD 2280 
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Grande dotazione di segnalazioni sullo stato di funzionamento:  

Case • Alimentazione 
• uso HDD 
• uso ETHERNET 1 
• uso ETHERNET 2 
• uso ETHERNET 3 
• allarme WATCHDOG 
• allarme TEMP 
• allarmevventilazione FAN 
• Diagnostica HDD3  
• Diagnostica HDD2   

Caratteristiche dei processori in dotazione 
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 Xeon W-1270E 8 16 3.4 / 4.8 16      

 Core i9 i9-10900E 10 20 2.8 / 4.7 20      

 Core i7 i7-10700E 8 16 2.9 / 4.5 16     

 Core i5 i5-10500E 6 12 3.1 / 4.2 12      

 Core i3 i3-10100E 4 8 3.2 / 3.8 6    - 
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Configurabilità dei dischi 
Chip set / 
Scheda 
madre 

Intel H410 / Scheda 

madre SENZA 

possibilità di 

configurazione RAID 

Intel W480E Scheda madre CON possibilità di configurazione 

RAID / Intel AMT 

Conf. dischi • 1 TB HDD 
• 2x 1 TB HDD 
• 1 TB HDD + 960 GB 

SSD 
• 480 GB SSD 
• 2x 480 GB SSD 
• 960 GB SSD 
• Senza dischi 

• 1 TB HDD 
• 2x 1 TB HDD 
• 1 TB HDD + 960 GB SSD 
• 480 GB SSD 
• 2x 480 GB SSD 
• 960 GB SSD 
• RAID1, 2x 1 TB HDD 
• RAID1, 2x 480 GB SSD 
• RAID1, 2x 960 GB SSD 
• RAID1, 2x 1 TB HDD [Enterprise] 
• RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] 
• RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] + 2 TB HDD [Enterprise] come 

HotSpare 
• RAID1, 2x 2 TB HDD [Enterprise] + 960 GB SSD 
• RAID5, 3x 2 TB HDD [Enterprise] 
• RAID5, 3x 2 TB HDD [Enterprise] + 2 TB HDD [Enterprise] come 

HotSpare 
• 512 GB SSD M.2 NVMe (Occupa lo slot M.2)  
• 1024 GB SSD M.2 NVMe (Occupa lo slot M.2)  

Tipo di 
costruzione 
(CAGE) 

• Cage C (fino a 2 
dischi montati 
internamente) 
 

• Cage B (Fino a tre dischi montati internamente) 
• Cage A (Fino a 4 dischi montati in cassetto per rimozione a 

caldo) 

Tensioni di alimentazione 

Alimentazione • AC (100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz) Singolo alimentatore 
• 2 x AC (100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz) Alimentazione ridondata 
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*Le schede video non possono essere ordinate simultaneamente con lo stesso IPC 547J 
 
I nuovi IPC 547J Sono configurabili dal nuovo configuratore V235 
 
 
 

 

 

 

Sistemi operative configurabili 

O.S. • Windows 10 (IoT) Enterprise 2019 LTSC, multi-language (64-bit) 
• Windows Server 2019 Standard Edition incl. 5 clients, multi-language (64-bit) – SOLO 

CON PROCESSORE XEON 
• Nessun sistema operativo 

Schede video opzionali configurabili col PC* 

NVIDIA 
QUADRO 
P400 

• 5 GB GDDR5X con una banda MAX di 90 GB/Sec 
• 256 NVIDIA CUDA® Cores  
• Interfaccia di Sistema PCI Express 3.0 x16 Max 
• Consumo 30 W  
• 3 uscite video mini DP simultanee in tecnologia Multi-Stream Display 
• Risoluzione video massima 3x 4096x2160 @ 120Hz oppure 3x 5120x2880 @ 60Hz  
• Driver  Shader Model 5.1, OpenGL 4.54 , DirectX 12.05 , Vulkan 1.0 
• Totale di 6 uscite video fino a 4k HDR per PC 

NVIDIA 
QUADRO 
P2200 

• 5 GB GDDR5X Memoria GPU a 160-bit con una banda di oltre 200 GB/Sec 
• 1280 NVIDIA CUDA® Cores  
• Interfaccia di Sistema PCI Express 3.0 x16 Max 
• Consumo 75 W  
• 4 uscite video DP 1.4 simultanee in tecnologia Multi-Stream Display  
• Risoluzione video massima 4x 4096x2160 @ 120Hz oppure 4x 5120x2880 @ 60Hz  
• Driver Graphics APIs Shader Model 5.1, OpenGL 4.63, DirectX 12.04, Vulkan 1.13 

Compute APIs CUDA, DirectCompute, OpenCL™ 
• Totale  
•  


