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E’ disponibile il software Field Data Enabler PN App
(abbreviato FDE App), che permette, in modo indipendente
dal PLC, lo scambio diretto di dati tra il livello IT e i dispositivi
in campo, per applicazioni - ad esempio - di asset
management, manutenzione predittiva o controllo qualita:

Come funzionala App FDE?

La App esegue una scansione della rete PROFINET e
permette di leggere/scrivere dati sui device (per es.
identificazione, diagnostica, parametrizzazione, ...), in parallelo rispetto alla comunicazione PROFINET
tra i device e il controller; 'utente avra a disposizione questi dati su un’interfaccia Server OPC UA,
rappresentati in accordo con le Companion Specification OPC UA 30140 (OPC UA per PROFINET)
e OPC UA 30120 (OPC UA per i device I0-Link e i master I0-Link).

Qual e il possibile utilizzo della App FDE?
Lo scopo della App € di rendere i dati di campo disponibili su OPC UA, per un’ulteriore elaborazione
nelle applicazioni IT, tramite:
» Rappresentazione, basata sui dati &M, dei device PROFINET trovati sulla rete
» Lettura e scrittura di Data Record PROFINET con I'utilizzo di metodi OPC UA
» Rappresentazione dei device 10-Link trovati sulla rete PROFINET, inclusi i dati definiti nei file
IODD

Dove si installa la App FDE?
La App FDE e fornita come pacchetto software per Debian 11, per architetture “x86” e “arm”; le
piattaforme hardware minime raccomandate sono SIMATIC IPC 127E e SIMATIC I0T2050.

Codice di ordinazione FDE App 6ES7853-5BE00-0AAQD
(Online Software Delivery inclusa 1 licenza, valida per 1
installazione)
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