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La nuova IM 155-5 MF HF (codice di ordinazione 6ES7155-5MU00-0CN0) sostituisce, da 

un punto di vista funzionale, l’attuale IM 155-5 PN HF (codice 6ES7155-5AA00-0AC0), che 

viene dichiarata in phase-out e che sarà disponibile solo come ricambio a partire dal 1 

Ottobre 2025. 

Per i dettagli in merito alle restrizioni sulla compatibilità con l’attuale IM 155-5 PN HF, 

si rimanda alla sezione dedicata sul manuale di prodotto disponibile a questo link. 

La IM 155-5 MF HF integra il concetto di BusAdapter già utilizzato su ET 200SP ed è 

compatibile con la maggior parte degli attuali BusAdapter di ET 200SP (da ordinare 

separatamente), anche con porte in fibra ottica. Nella prima versione rilasciata, sarà 

disponibile solo PROFINET, ma, con questo nuovo hardware, in futuro sarà possibile, 

tramite aggiornamento firmware, integrare la funzionalità MultiFieldbus, per utilizzare il 

sistema I/O ET 200MP anche in EtherNet/IP e Modbus TCP. 

L’area I/O è stata portata da 512 a 1440 byte e la nuova IM è in grado di fornire fino a 16W sul bus di 

backplane, in modo da poter installare più moduli sul rack, senza la necessità di inserire PS; con i 

successivi step di rilascio, verranno poi aggiunte anche altre funzionalità che saranno rese disponibili 

tramite aggiornamento firmware.  

La nuova IM 155-5 MF HF introduce alcune importanti funzionalità di security: 

▪ PROFINET Security Class 1

o SNMP Configuration: controllo accesso dei servizi di network management

o DCP ReadOnly: protezione dal controllo indesiderato del device

o Signed GSDML: protezione contro l’installazione di GSD dannosi

▪ Signed firmware update: protezione contro l’installazione di firmware dannosi

▪ Secure boot: controllo autenticità e integrità del firmware installato

▪ Safe data removal: protezione dall'uso improprio dei dati grazie alla cancellazione completa e

sicura

▪ Data integrity: CRC della configurazione per il rilevamento di eventuali modifiche

La configurazione dell’IM 155-5 MF HF può essere effettuata in TIA Portal, a partire dalla V19, oppure, 

in altri engineering tool, trami file GSD. 
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