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Il portfolio SCALANCE si espande con i nuovi modelli della famiglia SCALANCE XR-500WG, degli 
switch con funzionalità Layer 3 in formato rack 19’’ dotati delle seguenti caratteristiche principali: 

• 24 porte RJ45 10/100/1000 Mbps e 8 porte SFP+ 1G/10G

• Alimentazione ridondata a 24VDC o singola a 230VAC

• Funzionalità Layer 3

• Range di temperatura 0° - 60° C

• Supporto scheda CLP per backup e download della configurazione

La famiglia di SCALANCE XR-500WG presenta alcune differenze in termini di funzionalità rispetto 
alla famiglia SCALANCE XR-500. Questo rende questi prodotti una soluzione con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 

Prodotto Codice di ordinazione 

XR524-8WG 
24 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, 8 x 1G/10G SFP+ ports, 24 V DC 
power supply, CLP is not included in the scope of delivery 

6GK5532-2SR00-2AR3 

XR524-8WG 
24 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, 8 x 1G/10G SFP+ ports, 24 V DC 
power supply, CLP is not included in the scope of delivery, without UL/Ex 
approval

6GK5532-2SR00-2RR3 

XR524-8WG 
24 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, 8 x 1G/10G SFP+ ports, 1 x 230 V AC 
power supply, CLP is not included in the scope of delivery

6GK5532-2SR00-3AR3 

XR524-8WG 
24 x RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, 8 x 1G/10G SFP+ ports, 1 x 230 V AC 
power supply, CLP is not included in the scope of delivery, without UL/Ex 
approval

6GK5532-2SR00-3RR3 

Per ulteriori dettagli in merito a caratteristiche tecniche, possibili campi di utilizzo e dati 
d’ordinazione si prega di far riferimento al seguente link: 
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109954693/sales-and-delivery-release-
scalance-xr-500wg-?dti=0&lc=en-WW 
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