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Con effetto immediato vengono rilasciati alla vendita e alla fornitura i drive SINAMICS S210 (6SL5...), tensione 
3AC, compatibili con le reti IT, aventi come ultimo digit l’1 anziché lo 0. 

Descrizione 

Nei drive SINAMICS S210 (6SL5...) 3AC, l’ultima cifra del numero d’ordine (6SL5310-1BE1.-.DF0) è stata 
modificata da 0 a 1 (6SL5310-1BE1.-.DF1). 

Cosa cambia con il nuovo numero d’ordine? 

Per sistemi di linea IT e altitudine di installazione 0...2000 metri: 

• Numero d’ordine con finale 0 (6SL5310-1BE1.-.DF0): richiede l'installazione di un trasformatore
di isolamento a monte e la messa a terra del lato secondario nel centro stella.

• Nuovo numero d’ordine con finale 1 (6SL5310-1BE1.-.DF1): NON richiede l'installazione di un
trasformatore di isolamento a monte e la messa a terra del lato secondario nel centro stella (se
viene rimossa la vite di terra).

Istruzioni 

Grazie alla possibilità di escludere il filtro integrato, tramite rimozione della vite di messa a terra, ora, anche gli 
S210 (6SL5...)  trifase si possono usare su reti IT, per installazioni fino ai 2000m, senza dover prevedere un 
trasformatore di isolamento a monte. 

I drive S210 (6SL5...) con questa caratteristica hanno l’ultimo digit che passa da 0 a 1. Questa novità è già 
presente nel manuale delle istruzioni operative (paragrafo 4.1.3) disponibile all'indirizzo 109982746.  

La versione 1AC dell’S210 aveva già questa possibilità e quindi nulla cambia nel codice di ordinazione della 
versione monofase.   

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109982746/sinamics-s210-simotics-s-1fk2-and-s-1ft2?lc=en-it
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Numeri d’ordine 

L'elenco dei numeri d’ordine è riportato nella seguente panoramica: 

Frame Size Numero d’ordine precedente Nuovo numero d’ordine Potenza 

FSA  

6SL5310-1BE10-4DF0 6SL5310-1BE10-4DF1 0.4 kW 

6SL5310-1BE10-8DF0 6SL5310-1BE10-8DF1 0.75 kW 

6SL5310-1BE11-0DF0 6SL5310-1BE11-0DF1 1 kW 

FSB 

6SL5310-1BE11-5DF0 6SL5310-1BE11-5DF1 1.5 kW 

6SL5310-1BE12-0DF0 6SL5310-1BE12-0DF1 2 kW 

FSC 

6SL5310-1BE13-5DF0 6SL5310-1BE13-5DF1 3.5 kW 

6SL5310-1BE15-0DF0 6SL5310-1BE15-0DF1 5 kW 

6SL5310-1BE17-0DF0 6SL5310-1BE17-0DF1 7 kW 

Note 

Gli ordini relativi al numero d’ordine precedente (...DF0) saranno evasi finché saranno presenti a magazzino. 
Quando i drive con il codice articolo precedente non saranno più disponibili, gli ordini verranno automaticamente 
sostituiti con il nuovo numero d’ordine (...DF1).  

Il prodotto con il nuovo codice articolo è compatibile con la versione precedente. 

SPC (Siemens Product Configurator) e TIA Selection Tool verranno aggiornati. 
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