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Con effetto immediato il SINAMICS SDIPro 5.5'' e tutti i suoi accessori (Door Mounting Kit , Handheld 
Kit e Mounting frame) vengono rilasciati alla vendita e alla fornitura.  

 

Descrizione 

Il SINAMICS SDI Pro 5.5" è un pannello operatore estremamente intuitivo progettato per gli 
azionamenti SINAMICS di nuova generazione. La prima release, con il firmware V01.00.00.01, ne 
permette il funzionamento in combinazione al G220 e all’S200. 

Grazie al suo display touch a colori da 5.5" ad alto contrasto, il dispositivo supporta la diagnosi dei 
guasti, il funzionamento e il monitoraggio, nonché la manutenzione e l'assistenza del drive in locale. 

 

Compatibilità 

Il SINAMICS SDI Pro 5.5" firmware V01.00.00.01 
supporta i seguenti drive: 

• SINAMICS G220 dal V6.2 HF3 
• SINAMICS S200 dal V6.4 
• È in programma il rilascio con altri drive. 
 
Funzionalità 
 
• Il SINAMICS SDI Pro 5.5" consente l'accesso a 
tutte le funzioni del web server, ad eccezione della 
funzione trend e della funzione interconnessione dei 
segnali. 
• Il SINAMICS SDI Pro 5.5" può essere collegato 
a un singolo drive tramite un cavo di rete RJ45 
standard alle seguenti interfacce riportate nella 
tabella sotto  
• Il SINAMICS SDI Pro 5.5'' può essere collegato 
ad una rete. Grazie all’elenco azionamenti, l'utente 
ha accesso a più drive all'interno della rete. L'elenco 
azionamenti può essere creato automaticamente da 
SDI Pro.  
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 Interfacce 

 Interfaccia di Service X127 Include l'alimentazione; è necessario un cavo Ethernet a 8 fili 

 Interfaccia PROFINET X150 È necessaria un'alimentazione esterna 

 Switch port È necessaria un'alimentazione esterna 

 

 
 

Esempio: Connessione ad un drive tramite l'interfaccia X127 
 

 

Specifiche tecniche  

Alimentazione 

 20 V DC...29 V DC 
• Alimentazione tramite interfaccia di Service X127 

del drive: 24 V DC 
• Alimentazione esterna: 24 V DC 

 Corrente max  300 mA 

 Grado di protezione 
• IP20 sulla superficie posteriore  
• IP55 sulla superficie anteriore  

 Temperatura ambiente di immagazzinaggio e 
_trasporto  

-40 °C...70 °C 

 Temperatura ambiente in esercizio 
-20 °C...50 °C quando connesso ad un drive IP55  
-20 °C...55 °C quando usato con il door mounting kit 

 Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 167 mm x 111 mm x 24 mm 

 Peso netto  275 g 

 Umidità relativa  5 %...95 %, senza condensazione 

 Conformità agli standard  CE, UKCA, RCM, cULus, EAC, KC-REM-S49-SINAMICS 

 Classe ambientale in funzione 
 Sostanze chimiche Classe 3C3 secondo IEC 60721-3-3: 
_2002 
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Dati di ordinazione 

 Prodotto Articolo 

 SINAMICS SDI Pro 5.5" 6SL4950-0AH35-2AA0 

 SINAMICS SDI Pro 5.5" - Handheld kit 6SL4950-0AH65-0AA0 

 SINAMICS SDI Pro 5.5" - Door mounting kit 6SL4950-0AH55-0AA0  

 SINAMICS G220 IP55 Mounting frame 6SL4950-0AH75-0AA0 

 SINAMICS SDI Pro 5.5" + G220 IP55 Mounting frame 6SL4950-0AH45-0AA0  

Firmware 

 SINAMICS_SDI_Pro_5_5_firmware_V01_00_00_01.zip (1,6 GB) (SHA-256) 

Estrarre il file zip V01_00_00_01 dal documento zip scaricato per l'aggiornamento del software e 
utilizzare il file zip V01_00_036_002, presente nella cartella V01_00_00_01, per completare 
direttamente l'aggiornamento. 

Non è necessario estrarre il file zip V01_00_036_002. 

Documentazione 

 Operating instructions - SINAMICS SDI Pro 5.5"   109963311 

 Catalog D 36.1 - SINAMICS G220   109822638 

 Manual - SINAMICS G220   109820984 

Ulteriori informazioni sono disponibili nella nota 109971794 

https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109971794/SINAMICS_SDI_Pro_5_5_firmware_V01_00_00_01.zip
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963311/sinamics-smart-drive-interface-sdi-pro-5.5%27%27?lc=en-it
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109822638/catalog-d-36.1-sinamics-converters-for-single-axis-drives-sinamics-g220-built-in-and-wall-mounted-units?lc=en-it
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820984/sinamics-g220-converter?lc=en-it
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109971794/sales-and-delivery-release-of-sinamics-sdi-pro-5-5%E2%80%99%E2%80%99?dti=0&lc=en-IT
mailto:massimiliano.bassi@siemens.com

