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Con la presente s’informa che è disponibile il nuovo SIMATIC S7-1500 Software Controller V40.0 per 
SIMATIC IPC BX-59A. 

 
Novità in breve. 

• Il Software Controller V40.0 eredita le principali novità PLC introdotte sulle CPU modulari con il 
FW4.0. 

• Il Software Controller SIMATIC S7-1500 V40.0 utilizza internamente un'architettura a 64 bit 

• La versione V40.0 è disponibile solo per il BX-59A o direttamente in bundle con l’Open Controller 
PC3.  

• Per espandere il numero di porte PROFINET o per implementare il protocollo PROFINET IRT 
ora è necessaria la nuova CP1625-2. 

• È stata ingrandita la memoria: 
o 1507S: la memoria del codice è aumentata da 7,5 MB a 15 MB; memoria dati da 20 MB 

a 25 MB. 
o 1508S: la memoria del codice viene aumentata da 10 MB a 20 MB; memoria dati da 100 

MB a 200 MB. 

• È stato introdotto un nuovo strumento per il controllo e l'aggiornamento delle impostazioni del 

BIOS IPC su SIMATIC IPC BX-59A chiamato BIOS Tool. 

Maggiori informazioni sono disponibili con il presente link .  

Il Software Controller V40.0 è disponibile solo nel formato standard e Failsafe. Le versioni T e TF 
saranno disponibili con la V40.1 prevista per la primavera del 2026. 
 
Nuovo firmware S7-1500 V4.0. 
Il SIMATIC S7-1500 Software Controller V40.0 si basa sul firmware FW4.0 della CPU S7-1500  
e supporta tutte le funzionalità delle nuove CPU. 
 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109991115
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SIMATIC ET 200SP Open Controller. 
La versione V40.0 è disponibile solo per il BX-59A o direttamente in bundle con l’Open Controller PC3. 
La presente nota si riferisce solo alla versione per il BX-59A, per l’Open Controller consultare la info 
specifica pubblicata il 20 ottobre 2025. 
 
Utilizzo in parallelo con SIMATIC WinCC Unified sullo stesso PC. 
È possibile utilizzare il WinCC Unified Runtime e il Software Controller sullo stesso IPC. È possibile 
configurare il WinCC Unified Runtime e il Software Controller sullo stesso IPC. 
 
Utilizzo in parallelo con SIMATIC WinCC RT Advanced sullo stesso IPC.  
È possibile utilizzare in parallelo WinCC RT Advanced e il Software Controller sullo stesso IPC.  
Il WinCC RT Advanced e il Software Controller non possono più essere configurati nel progetto TIA 
Portal sullo stesso IPC. I passi per la configurazione saranno pubblicati come esempio applicativo sul 
nostro sito link. 
 
Compatibilità con TIA Portal V20. 
TIA Portal V20 è necessario per configurare e programmare un Software Controller V40.0. 
 
Compatibilità con le schede PROFINET. 
Per la comunicazione PROFINET IRT, il Software Controller V40.0 si avvale della nuova CP1625-2. 
Grazie alla scheda PCIe SIMATIC CP1625-2, il controller software SIMATIC S7-1500 è in grado di 
supportare due interfacce di comunicazione IRT. 

Ulteriori dettagli sono reperibili nella nota di rilascio disponibile al seguente link . 
È importante notare, tuttavia, che la scheda CP1625-2 non è sempre indispensabile, poiché è possibile 
connettere fino a 128 dispositivi PROFINET RT direttamente tramite l'interfaccia PROFINET IO X2 
integrata nel SIMATIC IPC BX-59A. 
Qui sotto il numero di dispositivi che posso collegare alle interfacce del Software Controller V40.0: 
 

Max PN IO Devices RT / IRT 1507S (F) 1508S (F) 
CP 1625-2 256 / 128 (256*) 384 / 128 (256*) 
X2 onboard 128  128  

*Disponibile solo per dispositivi PN IRT selezionati che supportano DFP (Dynamic Frame Packing). Tra questi 
rientra principalmente SINAMICS S210, la terza generazione della famiglia di dispositivi SINAMICS. 

 

 
Compatibilità con le schede PROFIBUS. 
Con il Software Controller V40.x per IPC, PROFIBUS non è supportato. L'unica soluzione che, in futuro, 
permetterà l'utilizzo di PROFIBUS con la CM DP sul Software Controller V40.x sarà il SIMATIC ET 
200SP Open Controller. 
 
 

  

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109814824/wincc-rt-advanced-s7-1500-software-controller-%E2%89%A5-v30-on-one-device-?dti=0&lc=en-IT
https://support.industry.siemens.com/cs/it/en/view/109994641
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Aggiornamento installazioni preesistenti e novità in uscita nel 2026. 
Non è possibile aggiornare il SIMATIC S7-1500 Software Controller dalle versioni V20 o V30 alla V40. 
Questo è dovuto a importanti innovazioni, tra cui una nuova architettura a 64 bit e la nuova CP per 
PROFINET IRT. 
Con il rilascio della versione V40.1 (prevista per la prima metà del 2026), si potranno usare anche i 
seguenti IPC: 
• SIMATIC IPC BX-39A,
• SIMATIC Panel IPC PX-39A.

Il Software Controller V40.0 è disponibile solo nel formato standard e Failsafe. Le versioni T e TF 
saranno disponibili con la V40.1 prevista per la primavera del 2026. 

Disponibilità delle versioni precedenti. 
La versione V21.9 del controller software per Windows verrà fornita e mantenuta con miglioramenti e 
patch di sicurezza fino al 01/2026. La consegna della versione V21.9 per Linux verrà quindi interrotta. 
La distribuzione di V30, V30.1 e V31 continuerà per le piattaforme supportate. 

Note sulla configurazione del BX-59A. 
Sistema operativo. 
Il SIMATIC S7-1500 Software Controller V40.0 richiede Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021.  
Il SIMATIC S7-1500 Software Controller V40.0 per SIMATIC Industrial OS V4.2 sarà rilasciato a 
novembre 2025. 
Il supporto per Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 è previsto per la versione V40.1 del controller 
software, prevista per febbraio/marzo 2026. 
Hardware. 
Attualmente, le seguenti varianti del SIMATIC IPC BX-59A sono approvate per l'uso con il SIMATIC 
S7-1500 Software Controller V40.0: 
1. Processore da 65 W
2. Alimentatore da 400 W
3. Per l'utilizzo del SIMATIC CP 1625-2 è necessario un processore Core i7 o i9. Il Core i5 non
dispone della funzione "WRC (Windowed Reference Clock)", necessaria per il funzionamento stabile
di PROFINET RT/IRT con la CP.
Documentazione completa per la scelta dell’IPC.
Per la configurazione del BX-59A si consiglia di consultare il manuale (link) del Software Controller
V40.0 al capitolo B.1.

Dati per l’ordinazione del Software Controller e della CP1625-2. 

Codice d'ordine Descrizione 

6ES7195-3CF20-0AD0 SIMATIC CP 1625-2 PCIe card 

6ES7672-7AC04-0YG0 SIMATIC Software Controller CPU 1507S DL 

6ES7672-7FC04-0YG0 SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1507S F DL 

6ES7672-8AC04-0YG0 SIMATIC Software Controller CPU 1508S DL 

6ES7672-8FC04-0YG0 SIMATIC Failsafe SW Ctrl CPU 1508S F DL 

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109989744

