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Con effetto immediato il SINAMICS G220 e il SINAMICS G220 Clean Power frame size FSF2 con grado di 
protezione IP20 vengono rilasciati alla vendita e alla fornitura.  
Con questa nota, si aggiungono alla gamma dei SINAMICS G220 e SINAMICS G220 Clean Power i modelli 
3AC 380 V... 500 V da 132 kW e 160 kW. 
 
Il SINAMICS G220 è un drive high-end pensato principalmente per applicazioni in regolazione di velocità 
(continuous motion) che va ad affiancarsi all’attuale famiglia di drive SINAMICS G. Rispetto ai G120 si 
differenza per nuove funzionalità e caratteristiche che rendono il G220 particolarmente adatto per applicazioni in 
mercati specifici, come Food & Beverage, Farmaceutico, Chimico, Oil & Gas e Marine. 
 
Highlight del SINAMICS G220 

• Security Integrated con UMAC 
• Funzioni Safety Integrated fino a SIL3 PLe Cat. 4 
• Nuova funzione SMT (Safe Motor Temperature) per applicazioni ATEX 
• PROFINET IRT, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP 
• Ridondanza di sistema S2 e MRP 
• Web server integrato 
• High-end vector control 
• Lunghezza cavi motore fino a 150 m rispettando la EMC C2  

 
La messa in servizio del SINAMICS G220 FSF2 può avvenire tramite il web server integrato o tramite 

Startdrive da V21 Upd.1 ed è necessario utilizzare FW 6.4 HF1 o superiore. 

 
Dati tecnici 

Tensione di rete/potenza  
380 – 500 V 3 AC 
(132 - 160 kW / 175 - 2000 hp) 

EMC Categoria EMC C2 e C3  

Grado di protezione IP20 

Raffreddamento Raffreddamento ad aria tramite ventola integrata 

Temperatura Da - 20 a 45 °C / a 60°C (> 45 °C con derating) 

Lunghezza del cavo del motore 150 m (EMC categoria C2) 

Controllo motore U/f, FCC, ECO, vector control (con e senza encoder), torque control (con e senza encoder) 

Sovraccarico HO: 200 % 3 s, 150 % 57 s, LO: 150 % 3 s, 110 % 57 s ogni 300 s 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109997545/sales-and-delivery-release-sinamics-g220-and-sinamics-g220-clean-power-ip20-fsf2?dti=0&lc=en-DE
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Ingressi/uscite  

• 6 DI (1 PTI / 2 FDI) 

• 1 F-DI 

• 3 DO (1 NO 2 NO/NC relay) 

• 1 F-DO 

• 2 AI 

• 1 AO 

• 1 temp. 1, PTC type A/ATEX (opzionale) 

Comunicazione CM-PN PROFINET + Modbus TCP/IP + EtherNet/IP , CM-DP, CM-RS485 

 
Link utili: Catalog D 36.1, SINAMICS G220 Manual, Siemens Product Configurator,SINAMICS G220 web 
site, SINAMICS Startdrive V20, SINAMICS G220 PROFINET GSDML, SINAMICS G220 Firmware, 
SINAMICS G220 FDI Device Package, ATEX certificate for OM-SMT 
 
Certificati: CE, UL/cUL, KC, RCM, PROFINET, ROHS 
 
Dati di ordinazione SINAMICS G220 400 V 

 

http://www.siemens.com/d36-1
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109820984/sinamics-g220-converter?lc=en-de
http://www.siemens.com/spc
http://www.siemens.com/sinamics-g220
http://www.siemens.com/sinamics-g220
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109963692/sinamics-startdrive-v20?lc=en-de
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109901084/sinamics-g220-profinet-gsdml?lc=en-de
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109807094/sinamics-g220-firmware?lc=en-de
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109825347/delivery-release-of-sinamics-g220-fdi-basic-device-package-v1.0-for-profinet?lc=en-de
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109974139/explosion-protection-type-examination-certificate-t%c3%bcv-s%c3%bcd?lc=en-de
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Dati di ordinazione SINAMICS G220 Clean Power 
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