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Con effetto immediato i servomotori SIMOTICS S-1FT2 con riduttore epicicloidale di precisione SP+ e TP+

vengono rilasciati alla vendita e alla fornitura.

| servomotori SIMOTICS S-1FT2 possono essere combinati con vari riduttori epicicloidali per formare servo-moto
riduttori compatti. Fino ad ora erano disponibili riduttori coassiali ed economici angolati.

La gamma dei riduttori & stata ora ampliata includendo quelli di precisione SP+ e TP+ con numerose opzioni.
| riduttori di precisione hanno ingranaggi elicoidali, sono lubrificati a olio e hanno un gioco di torsione inferiore

rispetto a quelli economici.

Servomotore 1FT2 con planetario SP+

Il riduttore di precisione SP+ con gioco ridotto impressiona per
la sua elevata precisione nel posizionamento ed & adatto a un
funzionamento ciclico altamente dinamico. Grazie al cuscinetto
a rulli conici precaricati, & perfetto per carichi radiali e assiali
elevati. La guarnizione IP65 offre protezione contro polvere e
acqua.

Opzioni:

. Albero liscio, con chiavetta o ingranaggio

o Gioco ridotto

. Lubrificante per I'uso nell'industria alimentare
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Servomotore da 1FT2 con planetario TP+

Il riduttore di precisione TP+ con gioco ridotto si distingue
per il suo design estremamente compatto con flangia di
uscita. Offre un basso gioco con la massima rigidita
torsionale ed € progettato per affrontare applicazioni
gravose con elevate coppie e carichi esterni elevati.

Opzioni:
. Gioco ridotto
J Lubrificante per l'uso nell'industria alimentare
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I moto-riduttori-planetari 1FT2 sono selezionati e forniti come un'unita completa. Tutti i dati di prestazioni sono
abbinati alla combinazione motore-riduttore.

Curve, caratteristiche e modelli 3D sono disponibili tramite il Siemens Product Configurator.

I manuale "Riduttori planetari per servomotori" 109987240 contiene i dati tecnici dei componenti dei riduttori e
le specifiche di configurazione.

Il dimensionamento con lo strumento di selezione TST dovrebbe essere possibile con la versione 02/2026.

Le tabelle di selezione mostrano le combinazioni motore-riduttore disponibili: for
Katalog SP_TP for 1FT2 EN.pdf (973,8 KB)
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