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Con il nuovo modulo digitale misto fail-safe S7-1200 G2, SM 1226 F-DI 4x / F-DQ 2x 2A PPM / DI 
2x, 24VDC - SIEMENS offre ai suoi clienti l'accesso alla sicurezza funzionale nella nuova 
generazione di controllori SIMATIC S7-1200 G2. 
Lo spazio richiesto sulla guida DIN si riduce di quasi il 60% a 30 mm confrontando le larghezze dei 
moduli. Grazie alla combinazione di F-DI e F-DQ nell'SM 1226, è stata addirittura raggiunta una 
riduzione dello spazio richiesto dell'80% rispetto al SIMATIC S7-1200. 
 
Punti salienti: 
 

• 4 ingressi digitali fail-safe (1oo1 - SIL3/Cat.3/PLd) opp. 2 ingressi (1oo2 - SIL 3/Cat. 4/PL e) 
o Adatto per il collegamento di sensori a 3/4 fili secondo IEC 61131, Tipo 1 
o Alimentazioni sensori interne protette da cortocircuito per ogni ingresso 
o Alimentazione sensori esterna possibile 
o Ritardo d'ingresso parametrizzabile per canale da 0,8 ms a 12,8 ms 

 
• 2 uscite digitali fail-safe, commutazione PPM (SIL 3/Cat. 4/PL e) 

o Disattivazione dark test (max. SIL 2/Cat. 3/PL d) 
o Configurabile come commutazione PP o PM 
o Corrente d'uscita 2A per uscita 

 
• 2 ingressi digitali standard 
• Funzione di arresto di emergenza integrata per tempi di reazione fino al 50% più veloci 
• Passivazione per canale o per modulo 
• Indicazione di diagnosi (DIAG, LED rosso/verde) 
• Indicazione di stato per canale (LED rosso/verde) 
• Aggiornamento firmware 
• Supporto dati I&M 
• PROFIsafe V2.6 
• Larghezza modulo: 30 mm 
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Supporto software e hardware: 

Insieme al lancio sul mercato, si mette a disposizione un HSP0471 per la configurazione e 
programmazione in TIA Portal V21 e Safety Basic V21 da scaricare:  72341852 

Per il funzionamento corretto dell'SM 1226 deve essere installato almeno il FW V4.1.2 per le CPU 
F S7-1200 G2 fail-safe. Potete trovare il FW 4.1.2 qui: 

• S7-1200 G2 CPU 1212FC DC/DC/DC:  109983198 
• S7-1200 G2 CPU 1212FC DC/DC/RLY:  109986878 
• S7-1200 G2 CPU 1214FC DC/DC/DC:  109983199 
• S7-1200 G2 CPU 1214FC DC/DC/RLY:  109986880 

Informazioni: 

Descrizione Numero dell'articolo 

SM 1226 F-DI 4x / F-DQ 2x 2A PPM / DI 2x, 24VDC 6ES7226-6ME50-0XB0
MANUALE 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/72341852/support-package-per-il-catalogo-hardware-nel-tia-portal-(hsp)?lc=it-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109983198/firmware-update-for-cpu-1212fc-dc-dc-dc-8di-6do?lc=it-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109986878/firmware-update-for-cpu-1212fc-dc-dc-rly-8di-6do?lc=it-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109983199/firmware-update-for-cpu-1214fc-dc-dc-dc-14di-10do?lc=it-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109986880/firmware-update-for-cpu-1214fc-dc-dc-rly-14di-10do?lc=it-ww
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/pv/6ES7226-6ME50-0XB0/td?dl=it
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109986785/it

