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Il nuovo alimentatore SITOP PSR6200 1AC, 24 V/20 A è stato rilasciato per la vendita e 
la consegna.  
 
 

 
 
 
Esso amplia la famiglia di prodotti PSU6200 integrando una funzione di ridondanza che in 
precedenza poteva essere realizzata solo tramite moduli di ridondanza esterni (come SITOP 
RED1200 o SITOP PSE202U). 
 
Il nuovo SITOP PSR6200 è un modulo di alimentazione a 24 V dal design compatto con funzione di 
ridondanza integrata, sviluppato appositamente per garantire la massima disponibilità dell’impianto 
con il minimo sforzo in termini di cablaggio e installazione. 
 
A differenza dei concetti tradizionali, che richiedono moduli di ridondanza separati, il SITOP PSR6200 
incorpora stadi di commutazione intelligenti a MOSFET a basse perdite, che consentono di realizzare 
una vera ridondanza 1+1 o N+1 direttamente all’interno del dispositivo. 
 
In questo modo è possibile risparmiare fino al 30% dello spazio nel quadro elettrico, oltre a una parte 
significativa del lavoro di cablaggio precedentemente necessario. 
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L’impiego della tecnologia MOSFET comporta inoltre perdite energetiche notevolmente inferiori. 
Mentre le soluzioni tradizionali basate su diodi generano tipicamente fino a 20 W di potenza dissipata 
a correnti elevate, nel SITOP PSR6200 questo valore si riduce a un massimo di 1 W, diminuendo 
sensibilmente il carico termico all’interno del quadro elettrico e aumentando la durata operativa 
dell’intera installazione.  
 
Inoltre, il modulo offre le tipiche funzionalità innovative della famiglia di alimentatori PSU6200, tra cui 
un ingresso robusto con PFC attivo (Power Factor Correction), elevata efficienza, ampie opzioni di 
diagnostica e una larghezza ridotta. 
 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
• Funzione di ridondanza attiva integrata basata su MOSFET, in sostituzione di quella 

convenzionale basata su diodi, con conseguente riduzione delle perdite energetiche fino al 95%. 
• L’elevata resistenza alle tensioni inverse, fino a 60 V, protegge in modo affidabile l’alimentatore 

dalle correnti di ritorno (rigenerative), come quelle che si verificano durante la frenatura dei motori 
o in seguito a variazioni di carichi induttivi. 

• Identificazione univoca dei morsetti, per evitare errori di cablaggio durante il funzionamento in 
modalità di ridondanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Modulo di alimentazione con ingresso monofase (1AC), con tensione nominale di alimentazione 

(Unom) pari a 120-240 V AC e 110-240 V DC, e uscita a 24 V DC / 20 A 
• Ingresso AC robusto 

o L’ingresso AC è in grado di sopportare tensioni fino a 300 V AC per oltre 30 secondi 
o Maggiore resistenza agli impulsi di sovratensione fino a 4 kV, grazie all’impiego di varistori e 

spinterometri (spark gap) 
o PFC attivo (Power Factor Correction) per ridurre le correnti impulsive assorbite dalla rete 

elettrica, limitando il carico sui componenti e diminuendo significativamente la corrente reattiva 
• Rendimento fino al 95% 
• Larghezza di soli 70 mm 

• Potenza extra del 150% per 5 secondi al minuto 
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• Monitor diagnostico con indicazione a LED del livello di utilizzo e visualizzazione delle ore di 
funzionamento 
o Indicatore LED del livello di utilizzo (carico), con visualizzazione dello stato di carico a 

incrementi del 30%: < 30%, < 60%, < 90% e > 90% 
o Indicazione LED delle ore di funzionamento: quando viene raggiunto il 90% della vita utile 

calcolata dell’alimentatore, il sistema lo segnala tramite il passaggio di colore del LED relativo 
al livello 30%, che cambia da verde ad arancione 

• Interfaccia diagnostica SITOP (SDI) per il collegamento al sistema di automazione 
o Messa a disposizione dei principali parametri operativi e degli stati di funzionamento, tra cui: 

corrente, tensione (incluse condizioni di sovratensione), sovraccarico, ore di funzionamento, 
temperature, nonché data di produzione e tipo di dispositivo 

o Elaborazione dei dati tramite blocco funzione preassemblato, fornito come codice pronto 
all’uso (ready-to-run) per SIMATIC S7-1500, con possibilità di adattamento semplice anche ad 
altri PLC 

 
 
Vantaggi per il cliente 
 
• I moduli di ridondanza esterni per l’aumento della potenza o la commutazione in ridondanza non 

sono più necessari: le configurazioni 1+1 e N+1 sono realizzabili direttamente all’interno del 
dispositivo 

• Semplice collegamento in parallelo e distribuzione della corrente (Modalità Parallela) tramite 
interruttore DIP 

• Resistenza alle tensioni inverse fino a circa 60 V. Spesso non sono necessari componenti di 
protezione aggiuntivi e la disponibilità dell’impianto aumenta sensibilmente 

• Connessione affidabile grazie al rilevamento automatico della tensione di ingresso sia AC che 
DC e alla stabile topologia a largo intervallo di alimentazione 

• Compensazione della potenza reattiva che consente di ridurre la corrente di spunto grazie alla 
correzione del fattore di potenza (PFC) 

• Ridotta generazione di calore nel quadro elettrico grazie all’elevata efficienza energetica 
dell’alimentatore. Ciò comporta minori costi operativi e una riduzione dell’impronta di carbonio 

• Design compatto che consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Non sono richieste 
distanze laterali di montaggio, caratteristica ideale per quadri con spazi ridotti 

• Maggiore affidabilità operativa grazie alla funzione Extra Power e all’aumento della potenza 
continua erogabile fino a una temperatura ambiente di +45 °C 

• Rapida identificazione visiva dello stato dell’alimentatore grazie al monitoraggio diagnostico 
integrato 

• Manutenzione preventiva supportata dall’interfaccia diagnostica integrata 

• Meno cablaggio, meno componenti e minore probabilità di errori 
 
 
Sostituzione e compatibilità   
 
Il nuovo SITOP PSR6200 1AC 24 V / 20 A amplia specificamente il portafoglio SITOP con una 
soluzione integrata per applicazioni di ridondanza e aumento della potenza. Tuttavia, non sostituisce i 
moduli di ridondanza esistenti, bensì li integra e ne completa l’offerta. 
 
I noti moduli a diodi, come il SITOP RED1200, continuano infatti a essere necessari nelle applicazioni 
che richiedono un aumento della tensione tramite collegamento in serie. Il modulo SITOP PSR6200 
non è progettato per il collegamento in serie finalizzato al raddoppio della tensione (ad esempio 2 × 
24 V → 48 V). 
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Nelle applicazioni convenzionali di ridondanza o di funzionamento in parallelo, il PSR6200 
rappresenta invece un’alternativa più compatta, efficiente e facile da integrare, mentre i moduli di 
ridondanza esterni restano disponibili e necessari per le applicazioni che prevedono il collegamento in 
serie. 
 
 
Ulteriori informazioni 

 
• Homepage SITOP: www.siemens.com/sitop/add-on-modules 

• SITOP nel TIA Selection Tool (previsto per l’autunno 2026): www.siemens.com/tst 
• Informazioni di prodotto nel SiePortal: SiePortal  

• Brochure: SITOP brochure 
• Panoramica di ordinazione: Ordering overview  (previsto aggiornamento 2026 in autunno) 
• Nota Applicativa: Secure 24 V supply (previsto aggiornamento 2026 in autunno) 

• Istruzioni operative disponibili in otto lingue tramite SIOS 
• Manuale dell’apparecchiatura (Equipment Manual) in formato PDF disponibile in tre lingue: 

inglese, cinese e tedesco. 

• Per la valutazione tramite controllore del segnale dell’interfaccia diagnostica “COM” del SITOP 
PSU6200, consultare il documento SIOS 109760217  “Library for Communication Function 
Blocks and Faceplates for SITOP PSU6200” (prevista aggiornamento nell’estate 2026). 

• Materiale di supporto alle vendite (slide commerciali e tecniche) disponibile in Highspot per: 
o SITOP PSR6200: SITOP PSR6200 
o SITOP PSU6200: SITOP PSU6200 
o Moduli di ridondanza: Redundancy modules  

• Supporto : Service & Support on the Internet 

 
 

Codici di ordinazione 
 

SITOP PSR6200 24 V/20 A 
Stabilized power supply 
Input: 120 - 240 V AC 
(110 - 240 V DC) 
Output: 24 V DC/20 A 
with diagnostic interface and integrated redundancy 

6EP3336-7SB10-3AX0 

 
 
 
Cordiali saluti, 
 
Team – Technology Portfolio Expert Automation Process, Siemens S.p.A. 

http://www.siemens.com/sitop/add-on-modules
http://www.siemens.com/tst
https://sieportal.siemens.com/en-ww/products-services/10023006?tree=CatalogTree
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/864/109765864/att_1366633/v1/SITOP_power_supply_en.pdf
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/863/109765863/att_1352646/v1/SITOP_Orderoverview.pdf
https://assets.ctfassets.net/17si5cpawjzf/7LceiMCRgcI7RSs6Sw4bjo/7507b4c5387413e5201e21d88cbb7c04/Application-noteRedundant-power-supply.pdf
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760217/library-for-communication-function-blocks-and-faceplates-for-sitop-psu6200-(v1.5-f.-tia-portal-v19)?lc=en-it
https://see-siemens.highspot.com/items/6a6b35d5f9163e184ff8b150#1
https://see-siemens.highspot.com/items/654e70c180c254d77b95b38d#1
https://see-siemens.highspot.com/items/60b010d0df33f05505f9f7bf#1
https://support.automation.siemens.com/

